
Auf dem neusten Stand der Technik

IBC TopFix 200

Schrägdachmontagesystem einlagig

Das Montagesystem der Serie IBC TopFix 200 ist uni-
versell auf jedem Schrägdach einsetzbar, erfüllt höchste 
Qualitätsansprüche und spart Zeit bei der Montage. 
Das einlagige IBC TopFix 200 Schrägdachmontagesy-
stem ist für alle Schrägdächer mit Ziegeln geeignet. In die 
Neuentwicklung dieser Lösung ist die ganze Erfahrung 
von IBC SOLAR eingeflossen und wurde in Zusammen-
arbeit mit unseren langjährigen Fachpartnern entwickelt. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: So sind die vielen 
bereits vormontierten Teile beim Aufbau von Vorteil. Da-
rüber hinaus bietet das System Komponenten aus lang-
lebigen und witterungsbeständigen Materialien wie Edel-
stahl und Aluminium – und sorgt für maximale Stabilität. 

Highlights

	Ideal für Schrägdächer mit Ziegeln

	Weiterentwicklung IBC TopFix 100

	Höhenverstellung möglich

	Geringes Gewicht und hohe Festigkeit

	Geringe Kosten durch modulares Baukastensystem

	TÜV zertifiziert (in Vorbereitung)

	Statisch geprüfte Sicherheit auch für hohe Schnee- und 
Windlast

	10 Jahre Produktgarantie



Legende
L	 L = (MB + 24mm) x n + 32mm 
	 Trägerprofillänge = (MB + 24mm) x Anzahl der Module pro 
	 Reihe + 32mm

MB	Modulbreite

MH	Modulhöhe

A	 Trägerprofil TF50

B	 Dachhaken

C	 Mittelklemme

D	 Außenklemme

E	 Modulhaltewinkel

F	 max. 300mm

G	 max. 290mm

X	 X - gewählter Befestigungsabstand 
	 (Auslegung mittels PV Manager Software)

Z	 max. 1/4 der Modulhöhe (Modulherstellerangaben beachten)

	Einfache Planung des Systems über die IBC SOLAR Software PV 
Manager

	Schnelle Montage (20 % Zeitersparnis gegenüber konventionellen 
Systemen): 
• Montagefertige Komponenten und Schnellmontageklemmen 
• Geringes Gewicht 
• Geringe Systemkosten durch modulares Baukastensystem
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Ihr IBC SOLAR Fachpartner: * Produkt- und Leistungsgarantie nach Maßgabe der vollständigen 
Garantiebedinungen in der zum Zeitpunkt der Montage gültigen Fassung, 
die Sie von Ihrem IBC SOLAR Fachpartner erhalten. Garantie setzt 
Montage gemäß geltender Montageanleitung voraus. Änderungen, die dem 
Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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IBC TopFix 200
Trapezblechmontage im Handumdrehen

Trapezblechmontage

Mit vorkonfektionierten Komponenten, vormontierten Klemmen 
und integriertem Höhenausgleich punktet das Montage­
system IBC TopFix 200. Die Montage geht damit so schnell 
von der Hand, dass sich im Vergleich zu konventionellen 
Montagesystemen bis zu 20 % Zeit einsparen lässt. Das IBC 
TopFix 200 Trapezblechmontage-System ist für nahezu alle 
Modultypen geeignet. Witterungsbeständige Komponenten 
aus Aluminium und Edelstahl garantieren eine lange Lebens­
dauer. Das System hat sich in der Praxis tausendfach bewährt 
und punktet mit sicheren Verbindungen.

Highlights:
	 Ideal für Trapezblechdächer
	 Dimensionierung durch PV Manager
	 Integrierter Höhenausgleich für unebene Dächer
	 Berücksichtigung der thermischen Ausdehnung  

der Trägerprofile
	 Geringe Systemkosten durch modulares Baukasten- 

system
	 Wartungsfreundlich durch schnellen Austausch  

einzelner Komponenten
	 Langlebige und witterungsbeständige Komponenten
	 10 Jahre Produktgarantie*
	 TÜV zertifiziert und statisch geprüft
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* Produkt­ und Leistungsgarantie nach Maßgabe der vollständigen Garantie­
bedingungen in der zum Zeitpunkt der Montage gültigen Fassung, die Sie 
von Ihrem IBC SOLAR Fachpartner erhalten. Garantie setzt Montage gemäß 
geltender Montageanleitung voraus. 

 
Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.  

Ihr IBC SOLAR Fachpartner:

  Schnelle und einfache Montage durch zeitsparende Niettechnik (kein Schrauben)
  Im Vergleich zum TopFix 100 noch geringerer Montageaufwand
  Bewährte Klemme für alle Modulhöhen geeignet 
  Genaue und schnelle Positionierung durch UV­beständiges Hochleistungsklebeband
  Universell einsetzbar

  Anwendungsbereich: 
  •  Stahl- und Aluminiumtrapezblechdächer mit einer Mindestblechstärke von 0,5 mm
  •  Mindestbreite der Hochsicke 15 mm
  •  Kompatibel mit IBC-Trägerprofil TF27-T

ACHTUNG:
Befestigung der Dacheindeckung zur Unterkonstruktion muss bauseitig 
 sichergestellt werden. 

Genaue technische Randbedingungen und Verarbeitungshinweise entnehmen 
Sie der aktuellen Version der Montageanleitung sowie den geltenden Richt­
linien und Normen.




